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FORUM tables de réunion et tables 
basses

CARACTÉRISTIQUES

•	 Différentes tailles et combinaisons de couleurs
•	 Plateaux et bases circulaires
•	 Très stable et résistant

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateau

•	 MFC (mélamine) de 25 mm avec 
chants ABS de 2 mm ;

•	 Hauteur de la table - 740 mm, hau-
teur de la table basse - 440 mm.

Cadre

•	 Fait de tube métallique soudé - 40x30 
mm ;

•	 Extrémités couvertes d’insertions en 
plastique noir ;

•	 Métal revêtu à la poudre, la couleur 
correspond à celle de la colonne et de 
la base ;

•	 Fixé par vis.

Colonne 

•	 Tube métallique rond - Ø76 ou Ø115 
mm ;

•	 Métal revêtu à la poudre, la couleur 
correspond à celle du cadre et de la 
base.

Base

•	 Tôle métallique ronde - Ø500, Ø600 ou 
Ø700 mm ;

•	 Épaisseur - 12 mm ;
•	 Métal revêtu à la poudre, la couleur 

correspond à celle du cadre et de la 
colonne ;

•	 Patins en feutre dur collés au bas des 
pieds.

GARANTIE

• 5 ans
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LA GAMME

Tables basses


