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Possibilité d’augmenter la longueur du bench - 2 ou 4 places en commandant des unités supplémentaires.

Nous recommandons de connecter maximum 6 unités face a face.
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naroueas

CARACTERISTIQUES

e Facile a assembler et a démonter - principe «métal contre métal»
e Un seul outil pour l'assemblage (DIN911 S5)

NORME DE QUALITE

e LSTEN527-1:2011
LST EN 527-2:2017
LST EN 1730:2012

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateau Poutre en métal

e MFC (mélamine) 25 mm avec chants e Tube métallique - 40x20 mm ;
2mm; e Avec plagues de métal soudées pour
10 mm entre les pieds et le bureau ; fixation du pied ;
Ecart de 40 mm entre les plateaux e Métal revétu a la poudre de la couleur
des benchs face a face (profondeur des pieds.

des benchs - 1440/1640).
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Plateau sans découpe Plateau avec une dé- Plateau avec une dé-
coupe pour la gestion coupe pour la passe
des cables cable et la gestion des
cables

Pieds

Tubes soudés en métal - 40x40 mm ;
Métal revétu a la poudre ;

Pieds en plastique pour le nivellement
(+10 mm).

GARANTIE

e 5ans
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